




27

METALLIC

Floover Metallic hace visionar
espacios futuristas, modernos y
muy personales, a la vez que trans-
mite en sus colores y texturas una
sobriedad nueva. Cuatro posibili-
dades para el diseño que viene.

0,3 Silver MT1401 915 x 305 x 9,8 mm

0,3 Copper MT1402 915 x 305 x 9,8 mm 0,3 Swing MT1404 915 x 305 x 9,8 mm

0,3 Black MT1403 915 x 305 x 9,8 mm

Medidas 915 x 305 x 9,8 mm

Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 915x305mm, 915x205mm, 615x305mm y 615x455mm.
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LEATHER

Crocodile LE1603
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LEATHER

Floover Leather viste de seducción
y modernidad cualquier espacio.
Tiene una textura tan real que
parece piel auténtica, y su tacto
consigue transportarte a una
dimensión realmente glamourosa.
La gama Leather se ha creado para
espacios de diseño exclusivo, aunque
por su singularidad invita a ser crea-
tivo e instalarla en cualquier sitio.

0,3 Brown LE1602 915 x 305 x 9,8 mm

0,3 Black LE1601 915 x 305 x 9,8 mm

Medidas 915 x 305 x 9,8 mm

Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 915x305mm, 915x205mm, 615x305mm y 615x455mm.

0,3 Crocodile LE1603 915 x 305 x 9,8 mm



Oak Amsterdam SC3004
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Vinilo

Decor + Vinilo
1,45 mm

6,8 mm

FLOOVER LÍNEA SINCRO
REALISMO Y MÁS RESISTENCIA

Es posible realizar
una superficie de
200 m2 sin juntas
de dilatación.
Máximo 18 metros
de longitud.

Capa de PVC transparente con más grosor: 0,55 mm frente a
los 0,3 mm de los suelos originales. 

HDF

Capa de PVC
Transparente 0,55 mm
EN 685 - Clase 23/33

Corcho

Decor

1,2 mm

(EN 685)



FLOOVER LÍNEA SINCRO
REALISMO Y MÁS RESISTENCIA

1230mm

225mm
10mm

MEDIDAS Floover Rustic

1230mm

Microbisel

10mm

MEDIDAS Floover Plank
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Resistencia 
al fuego

(EN 13501-1)

Ecológico
(EN 717)

Resistencia 
abrasión
(EN 660)

Antiestático
(EN 1815)

Resistente a
los químicos

(EN 438)

Silencioso
(EN 140)

Resistencia a
rayos UV
(ISO 105)

Sistema de
colocación

sin cola

Resistencia 
al Impacto
(EN 1534)

305mm
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RUSTICsincro

Oak Stockholm SC3002



RUSTIC

Además de una mayor resistencia,
propia de toda la línea Sincro,
Floover Rustic iguala a la perfección
las vetas y nudos de las maderas
más exigentes. Los relieves, que
coinciden con el dibujo, le dan al
suelo gran naturalidad.

Medidas 1230 x 225 x 10 mm

35Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 1230x305mm y 1230x225mm.

SiNCRO

0,55 Oak Zurich SC3003 1230 x 225 x 10 mm

0,55 Oak Moscow SC3001 1230 x 225 x 10 mm

0,55 Oak Berlin SC3005 1230 x 225 x 10 mm

0,55 Oak Dublin SC3006 1230 x 225 x 10 mm

0,55 Oak Amsterdam SC3004 1230 x 225 x 10 mm

0,55 Oak Stockholm SC3002 1230 x 225 x 10 mm
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PLANKsincro

Harmony Accent SC3008



PLANKsincro

PLANK

Floover Plank Sincro es, ante
todo, sinónimo de realismo. Esta
gama se inspira en la auténtica
textura de un suelo de madera
clásico, como el que encontramos
en cualquier vivienda rural.

Medidas 1230 x 305 x 10 mm

37Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 1230x305mm y 1230x225mm.

SiNCRO

0,55 Harmony Accent SC3008 1230 x 305 x 10 mm

0,55 Harmony Dark SC3007 1230 x 305 x 10 mm

0,55 Harmony White SC3009 1230 x 305 x 10 mm 0,55 Harmony Classic SC3012 1230 x 305 x 10 mm

0,55 Harmony Grey SC3011 1230 x 305 x 10 mm

0,55 Harmony Light SC3010 1230 x 305 x 10 mm



Capa de PVC
Transparente 0,7 mm
EN 685 - Clase 23/33

Decor

Vinilo

HDF

Corcho

Decor + Vinilo
1,8 mm

1,2 mm

6,8 mm

FLOOVER PLUS
AÚN MÁS RESISTENCIA
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Capa de PVC transparente con más del doble de grosor: 
0,7 mm frente a los 0,3 mm de los suelos originales.
Máxima protección para los suelos de tránsito intensivo.

Es posible realizar
una superficie de
200 m2 sin juntas
de dilatación.
Máximo 18 metros
de longitud

Microbisel

Más del doble de espesor

(EN 685)
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High Resistance
Tránsito intensivo
Floover tránsito intensivo es la solución definitiva para espacios dónde el pavimento está expuesto a niveles extremos de degrada-
ción, como grandes superficies, supermercados, estaciones, aeropuertos, recintos feriales, locales, salas de conciertos. Su
tecnología de protección floover y la capa de protección con más del doble de grosor, lo convierten en un suelo extremadamen-
te resistente.

915mm

305mm
10,50mm

Resistencia 
al fuego

(EN 13501-1)

Ecológico
(EN 717)

Resistencia 
abrasión
(EN 660)

Antiestático
(EN 1815)

Resistente a
los químicos

(EN 438)

Silencioso
(EN 140)

Resistencia a
rayos UV
(ISO 105)

Sistema de
colocación

sin cola

Resistencia 
al Impacto
(EN 1534)



Durabilidad incluso en condiciones
extremas. Una capa de PVC trans-
parente con el doble de grosor
garantiza la máxima protección a
la degradación por uso intensivo.
Floover Plus es muy resistente,
gracias a la tecnología de protección
Floover.

0,7 Wenge WDT2001 915 x 305 x 10,50 mm

0,7 White   WDT2002 915 x 305 x 10,50 mm
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WOOD

WOOD

WOOD

Medidas 915 x 305 x 10,50 mm

Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 915x305mm, 915x205mm, 615x305mm y 615x455mm.
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0,7 Beige CRT2102

CERAMIC
CEMENT
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0,7 Beige CRT2102  915 x 305 x 10,50 mm

0,7 Grey CRT2101 915 x 305 x 10,50 mm

CERAMIC

CERAMIC

0,7 Gleaming Grey CMT2301 915 x 305 x 10,50 mm

CEMENT

Elasticidad y resistencia sin límites.
Floover Plus pone a prueba los
espacios de tránsito intensivo.
Ideal para zonas públicas como
aeropuertos, hoteles, estaciones,
pabellones, grandes áreas comer-
ciales, discotecas...

CERAMIC

CEMENT

Medidas 915 x 305 x 10,50 mm Medidas 915 x 305 x 10,50 mm

Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 915x305mm, 915x205mm, 615x305mm y 615x455mm.
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0,7 White LET2401

LEATHER
COLOR
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0,7 White CLT2501 915 x 305 x 10,50 mm

0,7 Black CLT2502 915 x 305 x 10,50 mm 0,7 White LET2401 915 x 305 x 10,50 mm

COLOR

COLOR LEATHER

Floover Plus es resistente a la abra-
sión, a los productos químicos y a
las manchas. Admite programas de
limpieza, desinfección y lavado
intensivos y continuados, todo en
pefecta armonía con el diseño más
moderno y contemporáneo.

COLOR

LEATHER

Medidas 915 x 305 x 10,50 mm Medidas 915 x 305 x 10,50 mm

Posibilidad de suministrar solo la capa de uso 915x305mm, 915x205mm, 615x305mm y 615x455mm.



FLOOVER
IMAGINE

¡Construye el suelo 
que siempre imaginaste!

¡Puedes imaginar que caminas

en las nubes, en la arena y

hasta en el lomo de una vaca!
¡Reinventa tus ambientes

con origin
alidad

!
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Complementos
Zócalo 
acabados
Todas las referencias Floover disponen de su zócalo. Los zócaloa Floover están fabricados en DM, fibras de densidad media, para
mejorar la resistencia a los golpes y están disponible en todos los colores.

Film polipropileno

Para instalar un suelo floover no tiene que hacer obras, sólo
tiene que colocar el film de polipropileno para garantizar la
barrera de vapor según normativa europea. Esta operación es
imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del
suelo floover.

CÓMO COLOCAR EL FILM POLIPROPILENO:

Mantenimiento
Floover Cleaner
Las características del suelo FLOOVER hacen que su
mantenimiento sea realmente sencillo, lo que lo diferen-

cia de otras marcas existentes en el mercado.
Para facilitarlo, el departamento de I+D de
Floover ha desarrollado un producto específico
para el cuidado y mantenimiento de toda la
gama:  El poderoso Floover Cleaner, un limpia-
dor que cuida la superficie sin dañarla y mantie-
ne el pavimento con su aspecto original.
Puede utilizarse de manera intensiva con una
aplicación diluida, o usarse directamente sobre
manchas difíciles.

Floover internacional ofrece un extenso ser-
vicio post-venta, y extensiones de garantía. Consulte a
su distribuidor.

Garantía FLOOVER: Floover sólo dará validez a la garantía en
las instalaciones que utilicen el Film polipropileno FLOOVER.

WOOD WOOD

CERAMIC

CERAMICCOUNTRY

CEMENT

METALLIC

COLOR

LEATHER

LEATHER

Zócalos para Wood, Ceramic, Cement,
Metallic, Leather y Gama Plus.
Medidas: 2400 x 70 x 18 mm

Zócalos para Country y Sincro
Medidas: 2400 x 58 x 17 mm

PLANK

RUSTIC

SyNChRO

SyNChRO

MDF

70
 m

m
 

18 mm 

Diseño Impreso

Pasacables

MDF

58
 m

m
 

17 mm 

Diseño Impreso

Pasacables
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Instalación
Reposición 
sencilla
El sistema CLIC permite sustituir cualquier lama sin dañar las
de su alrededor, por eso floover está especialmente indicado
para usos intensivos y espacios comerciales. 

Preparar el suelo para que los desniveles
sean inferiores a 2 mm.

Instalación 
rápida y limpia
Floover es muy fácil de instalar, gracias al sistema CLIC, que
encaja las lamas con un sólo movimiento. 
Además, el ancho de las lamas reduce el tiempo de instalación,
porque el número de piezas es menor. De esta forma, se redu-
cen los costes y mano de obra. Floover ofrece un sistema de ins-
talación muy eficiente.

2 3

4 5 6

1

Extender el film de polipropileno
Floover, que sirve de protección contra
la barrera de vapor.

Colocar la primera fila de lamas siguiendo
el sentido de la luz natural con distanciado-
res entre el muro y la primera fila, dejando
un espacio de 12 mm.

Instalar las lamas de las filas siguientes
introduciendo el lado más corto con una
inclinación de 45º, bajándola luego hasta
el suelo y realizando una pequeña presión. 

Una vez colocadas las lamas del lado más
corto, juntar las piezas lateralmente con un
movimiento de 45º hasta notar el cierre
del clic.

Golpear muy suavemente con un martillo
para ayudar a encajar las lamas.
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Floover aplicaciones

Sistema montaje Clic       

Bisel

Acabado Liso 

Acabado Brillante
Acabado Scrape   

Acabado Rough   

Acabado Sincronizado 

Acabado Cracked 

Clasificación EN 685 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 23/33
Clase de uso residencial       

Clase de uso comercial moderado       

Clase de uso comercial intensivo 

Reducción de ruido transmitido 18dB 18dB 18dB 18dB 18dB 18dB 18dB
Res. al deslizamiento EN 12633 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2
Apto calefacción radiante por agua       

Resistencia al fuego BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1)
Resistencia a la huella EN 1534 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2

Resistencia UV EN ISO105 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6
Emisión formaldehido EN 717 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
Electricidad estática EN 1815 <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw
Estabilidad Dimensional EN 434 -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Resistencia a quemaduras de cigarro Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3
Flexibilidad EN 435 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Resistencia a productos químicos Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3)
Resistencia a la abrasión EN 660 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm
Garantía 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años
Superficie máx instalación sin juntas 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2

Capa de PVC transparente 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,55 mm
Vinilo 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 2 mm
Resitencia al agua del HDF 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Capa contrabalance Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm
Grosor HDF 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Grosor total 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 10 mm
Ancho 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm
Largo 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 1230 mm
Piezas/caja 6 6 6 6 6 6 5

M2/caja 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,88 m2

Caja/palet 60 60 60 60 60 60 60
Peso/caja 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg 18,9 kg
Número de referencias 9 9 4 4 4 3 6
Página catálogo correspondiente 16, 17 18-21 22, 23 24, 25 26, 27 28, 29 34, 35

Losetas de PVC para encolar

915x305mm 915x305mm 915x305mm 915x305mm 915x305mm 915x305mm 1230x305mm

915x205mm 915x205mm 915x205mm 915x205mm 915x205mm 915x205mm 1230x225mm

615x305mm 615x305mm 615x305mm 615x305mm 615x305mm 615x305mm

615x455mm 615x455mm 615x455mm 615x455mm 615x455mm 615x455mm

FLOOVER ORIGINAL FLOOVER SINCRO
WOOD COUNTRY CERAMIC CEMENT METALLIC LEATHER PLANK sincro
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       

     

 
 

 



 

 

23/32 23/33 23/33 23/33 23/33 23/33 23/33 23/33
       

       
      

18dB 18dB 18dB 18dB 18dB 18dB 18dB 18dB
Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2

       

BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1) BFLs1 (B1)
7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2 7,4 kgf/mm2

>Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6 >Grado 6
E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

<2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw <2 kw
-0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3
10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm

Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3) Gr 5 (1-2) Gr 4 (3)
0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm 0,068 mm

15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años 15 años
200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2

0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm
1,8 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm Cork 1,2 mm

6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
9,8 mm 10 mm 10 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
305 mm 305 mm 225 mm 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm
915 mm 1230 mm 1230 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm

6 5 6 6 6 6 6 6

1,68 m2 1,88 m2 1,66 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2 1,68 m2

60 60 60 60 60 60 60 60
16,5 kg 18,9 kg 16,8 kg 18,3 kg 18,3 kg 18,3 kg 18,3 kg 18,3 kg

3 6 6 2 2 1 1 2
28, 29 34, 35 36, 37 42, 43 44, 45 44, 45 46, 47 46, 47

915x305mm 1230x305mm 1230x305mm 915x305mm 915x305mm 915x305mm 915x305mm 915x305mm

915x205mm 1230x225mm 1230x225mm 915x205mm 915x205mm 915x205mm 915x205mm 915x205mm

615x305mm 615x305mm 615x305mm 615x305mm 615x305mm 615x305mm

615x455mm 615x455mm 615x455mm 615x455mm 615x455mm 615x455mm

FLOOVER ORIGINAL FLOOVER SINCRO FLOOVER PLUS
WOOD plus CERAMIC plus CEMENT plus LEATHER plus COLOR plusLEATHER PLANK sincro RUSTIC sincro




